CaechStar

MAZIVA - Vazeliny

TECHNICKY LIST

CRC FOOD GREASE

Viceuicelova vazelina pro potravinarské vyrobni procesy.
Mazivo s dlouhotrvajicim G¢inkem pro potravinarsky primysl kde
= je mozny ndhodny kontakt s potravinami. Potravinarska jakost NSF
H1. MGZe byt pouzivan na viechny kovové konstrukce v
Food potravinarském primyslu.: ¢epy, zavésy, ventily, Fetézy, kloubové

Grease

spojeni, prislusenstvi.

Sprej 500 ml
Kartu$ 400 g e
Baleni 1 kg SAFE,

Baleni 20 kg

Vlastnosti:

« je vybaven exkluzivnim systémem Perma Lock.
- registrace tridy NSF Hi.

« vyjimecnd mechanicka stabilita.

« odolava pare.

« brani korozi.

Aplikace:
» Vhodné pro vSechny hladké a valivé loZiska.
« Zabrariuje prisakim ve vlhkém prostredi.

Pokyny:

« nemichejte s jinymi mazivy

« nepouzivejte na zarizeni pod proudem.
« naneste na Cisty a suchy povrch.

 aerosol
« pri pouziti aerosolu, pred pouzitim dobte protrepat.
« aplikujte rovnomérné vrstvy.

« kartus-plechovka
» nanasi se stétcem, Spachtli nebo mazacim lisem.

Typické hodnoty produktu:
Vzhled: vazelina

Barva: transparentni

Z4akladni viskozita : mm? / s 160
NLGI penetrac¢ni tfida: 2

Bod vzplanuti: ° C> 200

Bod spadu: ° C 250

Provozni teplota: ° C -20 az +140
Odolnost proti vodé: 0 - 90

VOC aerosol [g / dm3]: 495

dN hodnota: 500.000

Oznaceni DIN 51825: K2N-20
Doba Zivotnosti od data vyroby: 6 rokd

Distributor: CzechStar s.r.o., Brnénska 40, 695 20 Hodonin
www.czechstar.cz, info@czechstar.cz, +420 518 340 675
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