
CRC MULTI OIL (FPS)
Potravinářská jakost. Strojní olej pro všeobecné využití. 
Vysoce efektivní univerzální mazivo pro použití v 
potravinářském průmyslu. Potravinářská jakost NSF H1. 
Vynikající penetrační vlastnosti. Uvolňuje spoje, rez, vodní 
kámen, nečistoty.

MAZIVA - Oleje 

Vlastnosti:
• Obsahuje pouze NSF přijatelné komponenty pro náhodný kontakt s potravinami.
• Neobsahuje pryskyřici, což má za následek delší intervaly mazání.
• Tvoří účinný vodoodpudivý film.
• Chráni proti korozi korozi.
• Efektivně maže v širokém rozsahu teplot.
• Prodlužuje životnost stroje a zařízení.
• Snižuje tření a opotřebení.
• Neobsahuje silikon.
• Suchý bezbarvý film.
• Bezpečné použití na kovy, většinu plastů, lakované povrchy a dřevo.

Aplikace:
• zařízení pekárny, stroje na plnění lahví, balicí zařízení
• čerpadla z nerezové oceli, filtry, ventily, válce
• písty, obecné mazání

TECHNICKÝ LIST

Distributor: CzechStar s.r.o., Brněnská 40, 695 20 Hodonín
www.czechstar.cz, info@czechstar.cz, +420 518 340 675

Sprej 500 ml
Kanystr 5L

  Vlastnosti filmu (po odpaření rozpouštědla):
  Color Saybolt: +30

Kinematická viskozita(20°C/40°C): 83/26 mPa.s
Hustota(20°C): 0,87

Typické hodnoty produktu (bez hnacího plynu):
Bod vzplanutí: 74°C  
Rozsah destilace rozpouštědel: 190-250°C 
Barva: Bezbarvá kapalina  
Hustota par(rozpouštědlo,vzduch=1): 6  
Hustota (@ 20°C): 0,82 

Bod vzplanutí: 175°C
    Bod tuhnutí: -18°C

    Teplotní odolnost: -18°C až 120°C (150°C krátkodobě)

H1

Pokyny:
• Aplikujte tenký, rovnoměrný film. Před použitím nechte krátkou dobu působit.
• Přebytečný povrch utřete hadříkem.
• V případě potřeby opakujte aplikaci.
• Nepoužívejte na napájené zařízení.
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