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PTFE+Grafit
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Ucpavkova $ntra pletend vlakny ze smési PTFE a grafitu.

Vlastnosti a pouziti

Siiiira CS 610 je doporucena pro $iroké vyuziti v riiznych odvétvich primyslu. Vhodna pro zésady, rozpoustédla,
vodu, paru, kyseliny.

Slozeni PTFE + grafit

Certifikace

Rozméry ucpavkové $niry
Rozmér ( mm): 4 mm az 30 mm
Provedeni: ¢tvercové

Technické data
armatury pistova cerpadla rotacni Cerpadla
Rozsah pH 0-14*
Obvodova rychlost (m/s) 2 4 25
Max. tlak (bar) 250 150 20
Teplotni rozsah (°C) -100/+280*
* plati pro vSechny typy pouziti

Chemicka odolnost

aminy/nitrily dobra

brusnd média stfedni

kyseliny slabé dobra

kyseliny stfedné koncentrované dobra

kyslik dobra

neutrdlni roztoky dobra

oleje mineralni dobra

oleje syntetické dobra

péra, voda, vodik dobra

plyny inertni dobra

plyny kyselé dobra

potraviny dobra

rozpoustédla dobréa

tékavé uhlovodiky dobra

zasady koncentrované dlalbiza

zasady fedéné dobra

Zivice stfedni

Doporucena aplikace
Siiiru CS 610 je doporucena k utéstiovani cerpadel, autoklav, mixérd apod.
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