CISTICE - Elektroniky

TECHNICKY LIST

CRC CONTACT CLEANER (FPS)

Efektivni Cisti¢ elektroniky.

Cisti¢ kontaktil, nezanechava zbytky, ¢isténi plosnych spojii a
elektronickych zarizeni. Rychle vysychda. Neni uréen pro pouziti
na zarizeni pod proudem. Urcen k pouziti jako ¢istic
elektrickych a elektronickych zarizeni v potravinarském
prumyslu.

Sprej 500 ml @ E’\ggg
Hlavni vyhody:

» Vhodny ¢isti¢ pro odstranéni lehkych olejli, otisk@ prstd a dalsi kontaminujicich latek.

» Bez potencialu poskozovani ozonu (ODP = 0,00).

 Pravidelna udrzba s CRC Contact Cleaner prodluzuje zivotnost komponentd.

» Nevodivy a nekorodujici.

« Zcela odparujici, nezanechava zbytky.

« Vhodny pro vSechny kovové povrchy, vétSinu pryzi, plastd a natéra.

» Vysoka ¢istota hnaciho plynu CO2, umoziiujici dosdhnout obsahu aktivniho produktu 97%.
» Registrace NSF: K2 (registrac¢ni ¢islo: 140234)

Aplikace:
« Sprej miize byt pri aplikaci v libovolné poloze.

Ve

 Pro nejlepsi ti¢inek aplikuj rychlé a kratké stiiky pfimo na necistoty.

« Pouzij nastrénou trubici pro presné aplikace a hiife dostupné casti.

Vlastnosti:

Zapach: typicky

Destila¢ni rozmezi: 75 - 85 ° C

Vzhled: bezbarvy plyn

Kauri-butanol hodnota: 48

Hustota (20°C): 0,78

Povrchové napéti (pri 25 ° C): 22 mN / m
Stuperi odpareni (ether=1): 2,3

Hustota par (vzduch=1):> 1

Di-elektrické konstanta (*) (pri 25 ° C): 1,99

* Vysoce horlavy produkt, nesmi byt pouzity na pristroji pod napétim.

Distributor: CzechStar s.r.o., Brnénska 40, 695 20 Hodonin
( R‘@\* www.czechstar.cz, info@czechstar.cz, +420 518 340 675
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