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FYZIKALNI VLASTNOSTI

plasty

viasinest metody |jednotiy [ desky yee | wubky | kv | oo, | PE | PTFE
DN barvené | prihiedné trubky

hustota 53479 g/om’ 1,43 1,43 1.4 1,42 0,92 0,93 0,95 2.2

mez pavnosti 3455 MPa 55 54 55 =80 a4 34 23 =16

pritaZnost 53455 o h =25 =18 =15 13 13 =500 =150

modul pruZnosti 53457 MPa 3000 =3200 3000 3000 1350 1350 1000 400 -T00

vrubova houZevnatost 53453 Kjim® 55 4 4 7 T 15 16

twrdost Shorea 53505 D a1 a1 a0 70 70 <1 50-60

max. prac. teplota pro 20.000 hod 53460 C 80 78 75 90 90 75 260

koaficient linear. tepal. roztaZnosti Rav&2 K ox10* 0.8 0.8 0.8 0.8 1,6 1,6 1,6 1,617

tepelind vodivost 53612 Wimk 0,2 0,15 0,14 0,15 0,22 0,22 0,43 0,23

bod tani C 327

teplota kfahnutl chladem C <250

dislektricka pavnost 53481 Evimm 35 20 32 >55 >55 7o =20

povrchovy odpor 534R2 Ohm 10" 10" 10" 10"” 10" 10" 10" »10"

dislek tricka konstanta pfi 1 MHz 53483 3 3 3 23 2.3 23 21

hoflavost ULa4 Wi Wil Wil HB HB HEB Wil

absorpoe vodyi 53445 %% 0,2 0,2 0,2 01 0.1 0.1 <{,1

netoxicita 1 AN T AN and And AN

lepitel nost andg ang ano ang CMEZand ne ne

pracovni rozsah teplot *C 060 (=60 0=60 =60 Q=100 0=100 =50-80 | =200=260

VYROBNI PROGRAM

sortiment PVC-U PP PTFE PE

tyce kruhové 5 - 300 10 - 300 -205 10 - 300

prirmér {mm)

tyte Ctvercové 10 - 200

{mmm])

ty%s choéinikové 207 - 114x55

{mrn)

tyée fostihranné 10 - 36

{mrn)

?mm;] profily étvercové 35x35 - 300x300 35¢35 - BOxB0

duté profily obdélnikové 45500 - 200x300

{mrm)

U profily 14x40 - 7035

{mrm])

L profily 15x15 - 70x70

{mrm)

T profily 30x30%5,5

{mmj

svafovaci drity 9.9 2.5 9.5

{mrm)

desky . . . .

Hous ke (mm 1-35 2-30 1-75 2-30

trubky . . . .

orbmmd (mem 30 =250 35- 1185 10 - 360 35- 115

CaechStar®
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POLYAMID

POLYAMID 6G

vysoka mechanicka pevnost,
tvrdost, houzevnatost,

velka odolnost proti opotrebeni,
narazuvzdornost,

vysoka mechanicka tlumici
schopnost,

dobré kluzné viastnosti

dobra zpracovatelnost,

vhodné pro pouziti

v potravinarském prumysiu

Materialove vlastnosti

plnivo jednotka POLYAMID 6G
mérna hmotnost glem’ 1.15-117
o N 95
mez pevnost pfi pretrzeni N/mm —
60
taZnost %
’ *250
. 3000
= I 2
modul pruznosti v tahu M/mm 2000
tvrdost Shore D N/mm® 83
vrubova houZevnatost kJ/m? 7

max. tlakové zatiZzeni

; 2
pi 1% deformaci kratkodobé N/mim 32
tepelna odolnost: trvala oc 100
kratkodoba 120
.1{]12
vnitfni mémy odpor Ohm.cm “10°
elektricka pevnost kKVimm 20
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POLYAMID

Vyrobni program

prumér mm hmotnost kg/m prumér mm hmotnost kg/m
40 1,50 150 2155
50 248 160 24 80
H] 2,98 165 26 35
60 3,58 175 29 55
65 418 180 31,20
70 4,82 190 3470
5 5,91 200 38,35
80 5.24 225 48 90
85 7,02 250 60,10
a0 7,84 AT 7240
95 8,71 300 85,85
100 9,63 325 101,40
110 11,75 350 107,20
120 13,95 375 134,10
125 15,10 400 152,20
130 16,30 425 172,70
140 18,80 500 237,50

Polyamid 6G se vyrabi ve dvou verzich:
prirodni (slonovina) a éerné barva, dodava
se ve formé ty&i o pruméru 40 - 500mm.
Polyamidové polotovary jsou tepelné

a rozmérové stabilizované, temperované
a zkousené ultrazvukem.

Polyamid 6G je vhodny pro vyrobu
nasledujicich soucasti: valce, pouzdra, bubny,
kola, kotouce, ozubena kola, ozubnice,
ozubené segmenty, loziska, kluzné soucéastky,
zavitovky, vietena, srouby, matice, podlozky,
spojovaci prvky, tésnici, tepelné a elektricky
izololaéni soucastky.
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POLYETYLEN

POLYETYLEN UHMW

CESTITECH 7000

samomazny

velmi nizky koeficient treni
vysoka otéruvzdornost
odolnost proti UV zareni
bez vnitrniho pnuti
snadna obrobitelnost

napinac retézu

vedeni hiidele

vyvlozkovani u jefabu

soucast ventilu

kluzné podlozky

® CzechStar s.r.o. CZ-Brnénska 40, 965 20 Hodonin, tel: 518 340 675, fax: 518 340 881
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POLYETYLEN

FYZIKALNIi VLASTNOSTI

hustota 1183 glem’ 0,95 0,93
molekularni hmotnost >7.000.000 >4.500.000
mez kluzu pfi 23°C/120°C 527 N/mm? 21/34 22/3.6
mez pevnosti pfi 23°C/120°C 527 N/mm?® 3318 42/23
prataZnost pfi 23°C/120°C 527 % 360/550 600/900
tvrdost (kulitka) H132/30 20391 N/mm® 37 36
tvrdost (Shore) 868 63/61 62/60
vrubova houzevnatost 179/1eA | kJ/mm® bez lomu bez lomu
relativni abraze - test v piskové kasi 80 100
(Cestilene HD 1000 = 100)
koeficient linear. tepel. roztaznosti 1K 2x10* 2x10*
dielektricka pevnost 60243 kV/imm - 45
povrchovy odpor - 1 mm deska 60093 Ohm >10" >10"
mér. vnitini odpor - 0,2 mm deska 60093 | Ohm.cm >10" >10"
min/max provozni teplota °C -200%/+90 -150/+90
koeficient tfeni nasucho 0,07/0,12 0,10/0,20
mazano olejem 0,04/0,06 0,06/0,10
odolnost proti UV - % prodlouzeni % 101,6 104
pfitiak (rychlost nasucho N/mme 0,09 0,07
max. 2 m/s) mazano olejem xemis 0,18 0,14

Pokud neni uvedeno jinak, uvedena ¢isla udavaji primérne
hodnoty naméfene pfi standardnich klimatickych podminkach
(23°C, 50% rel. vihkost)

* Z divodu vyjimeéné houZevnatosti CESTILENE HD 1000
odolava dokonce teploté tekuteho hélia (-269°C), pfi které si stale
udrzuji potfebnou narazuvzdornost.

VYROBNI PROGRAM

8, 10,12,15,20,25,30, 2050 x 1220 mm oneRta e
35, 40, 45, 50, 60 mm 6150 x 1220 mm 2 ks

70, 80, 90, 100, 120, 140

160, 180, 200, 220, 250 mm 2050 x 1250 mm Sk

rovinnosti +0,2/+0,6 mm

tolerance Sifky a délky: +0 +50 mm

Cestitech® and Cestilene® are a registered trademark of Quadrant Engineering Plastic Products.
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PVC-U (polyvinylchlorid)

Sedé (Cervené, cerné, bilé, zelené, atd.)

Jedna se o velmi Casto pouzivany termoplast dobfe znamy pod
oznacenim PVC nebo "novodur". PVC se vyznacuje dobrymi
mechanickymi vlastnostmi s vybornou chemickou odolnosti proti
kyselinam i zasadam a dalSim chemickym &inidlim spole¢né

s dobrymi elektroizolaénimi vlastnostmi.

PVC je samozhasivé a vodou nenasakavé. Je velmi dobfe
svafitelné, lepitelné i tepelné tvarné (teplota tvarovani 120 - 140°C).

PVC se pouziva ve vSech primyslovych oborech a zvasté pak pfi vyrobé chemickych nadrzi,
ochrannych obkladli a rozvodného potrubi.

Mezi nevyhody patfi mala houZevnatost a podminéna odolnost proti povétrnostnim podminkam.

PVC-U pruhledné
bilé-prahledné
Ma zvySenou razovou odolnost a dobrou pruhlednost.

PVC-C (Corzan)

svétlesSedé
Vykazuje vysokou stalost, pevnost a tvrdost i pfi vy$Sich teplotach (+85°C). Ma rovnéz vynikajici
chemickou odolnost.

PVC-HI (modiifikované PVC-U)
Sedé
Ma zvySenou razovou houzevnatost i pfi nizkych teplotach (-40°C).

PVC-ESD (elektricky vodivé PVC-U)
cerné
Vnitfni odpor je cca 3x10*3 Ohm x cm, povrchovy odpor cca 106 Ohm.

® CzechStar s.r.o. CZ-Brnénska 40, 965 20 Hodonin, tel: 518 340 675, fax: 518 340 881
( zech S tar SK-Klincova 37, 821 08 Bratislava, tel: 02 436 38967, fax: 02 431 91754



POLYTETRAFLUORETYLENAMID [PTFE]

PTFE

Materialy na bazi PTFE jsou vyrabény z vybranych polymer(.

Pro specialni pouZiti jsou plnény vysoce cistymi plnivy. Rozmanitost
poufiti pinénych PTFE materiald zvysuje kombinace dvou nebo vice
plniv v jednom materialu - je tak mozZné vyhovét specialnim
poZzadavklm koncovych zakazniku.

plnivo vlastnost obvyklé pousiti |
rvydand odolnost protl otén sadla ventll, thsndnl, loZiska,
skla zvySend chemickd ododinost vhodné pro loZiska pracujicl
(vyima zasad a hydrogen- pfi nizkych hodnotdch PV
flucridu)
extrémné nizky koef. tfenl loFska pro vysokd rychlosti
grafit dobréd pevnostv tlaku a twrd&i povrchy
dobrd odolnost protl otéru
dobra tepaind vodivost sadla ventild, static. ztritova
hiik dobrd odolnost protl deformaci loFiska pro vysoké rychlosti,
u pruZnéd pasky pro nemazand
komprasory
sniZend plinavost, vodici pasky, DESAH PLNIV:
molybdendisulfid nizky staticky koeficlent tfeni, odolné soulasti ;
dobré odolnast proti deformaci G403 - sklo 15%
Sand K Esnicl krouZ 4 S s vo 208
zvydend pevnost v taku, tésnicl krouZky, nemazan
bronz dobra odolnost prodi otéru, loZiska pro wysoké rychlosti G412 - orallt 15%
vysokd tepeind vodivost a ménd tvrdé povrchy G415 - uhlik 25%

STANDARTNI PLNENE PTFE MATERIALY

G453 - karbografit 25%
G458 - bronz 60%

' G400 | G403 | G405 | G412 | G415 | G453 | GasB
lité

hustota D-1457 glem’ 214-218 | 219-222 | 223-2.25 | 210-215 | 2,05-2,11 | 2,052, 11 | 3,80-3,80
koeficlent linear. tepal, roztaZnasti D-696 K x 10° 12-13 1113 7,511 913 811 10-12 84
turdost dle Shorea D-2240 D 5160 60-65 62-67 5560 60-65 62-67 65-T0
pevnost v tahu D-1457 MPa 25-31 17-24 14-21 15-20 1520 14-18 17-23
pritaZnost D-1457 % 300400 | 250-300 | 230-270 | 170-250 | 150-200 | 70-120 | 100-160
pevnost v Haku pfi 1% deformaci D-595 Mpa 4-5 6-7 8-9 6,575 78 7-9 10-11
defomace (24h, 13Mpa, 23°C) D-621 % 1417 10-14 7-10 8-10,5 4,548.5 5-8 56
pamn. deformace (po 24h wolndnl) D-595 % 749 g-7 46,5 48 2,5-4 2,54 1,525
kineticky koeficient thani 0,06 0,12 0,13 0,07 0,13 0,11 0,13
stupadi opotfeben! pfi PV 100 D-3702 % 25000 10-20 10-15 60 2030 16-20 10
wnitfni adpar Oem 10" 10 10" 10" 107 10° 10
povrchovy odpor 0 107 10" 10" 10" 10 10 10°
extrudovand

hustota D-1457 glem’ 214-218 | 218-221 | 2222 24 | 2,08-2,14 | 2,04-2,10 | 2,04-2,10 | 3,80-3 88
pevnost die Shorea D-2240 b 51460 60-65 62-67 5560 60-65 62-67 65-70
pevnost v tahu D-1457 Mpa =20 =15 >13 =14 =14 =12 =13
pritaZnost D-1457 kS =200 =200 =180 =70 =100 =50 =80
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SPECIALNI PLNENE PTFE MATERIALY

litd tyto mateddly pfedstavu)i jen ukazku z Siroké palety nabizemych moZnast
hustota D-1457 glan’ 3,058-312 | 2,20-2,30 | 3,25-3,35 | 3,15-3,25 | 2,18-2,24 | 1,80-2,00 | 2,05-2,11
koeficiant linear. tepel. roztadnosti D-696 Kx10° 10-11,5 812 1012 812 11-12 6,5-10 811
tvrdost die Shorea D-2240 D G2-87 5560 6570 60-67 50-55 65-T0 65-T0
pavnost v tahu D-1457 MFa 23-28 1520 17-23 23-28 23-28 813 12-18
priaZnaost D-1457 % 200-250 | 220-270 | 180-230 | 200-250 | 230-280 40-70 70110
pavnost v tlaku pli 1% deformaci D595 Mpa 7-9 8,59 10-10,5 6,58 5,565 12-135 7-11
deformace (24h, 13Mpa, 23°C) D521 % 8-11 [E:] 5,56,5 6,5-7.5 1314 46 4-5,5
parm. daformace (po 24h uvolndni) D585 % 3-5 34 23 335 56 1,2-1,4 1,4-1,8
kinaticky koaficiant tfeni 0,13 0,08 0,13 013 0,08 0,12 0,12
stuped opotfebani pfi PV 100 D-3702 Emw 9-13 10-20 20-30 10-15 3000 20-30 12-18

TEPELNA VODIVOST

vodivost {107cal s.K) il 8 9 ik 13 16 19 2300 4350 1100 184

CHEMICKA ODOLNOST

kyselina soln 35%

kyselina sirova 50%
kyselina dusi&nd
Cpavek

louh sodny

ifi[;

NP T i R E ST N -

LEGEMDA,:
1- wiborna brom
2 - dobrd
3- dostatetng | GO

4-nizka axid sifidity

]

ST A R I O N I (o S O T i
TOH DN T DT (O TS (S PO [ NP PP P P Y
[
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PTFE pasky a filmy

ultra-plochy film
Sifka max 1200 mm
provedeni standardni a leptany
pruzna lepici paska
prokladaci papir baz papiru s papiram
&ifka max 1000 mm
dilka 33m na prani
lepidio silkon-akrylové
vysoce pruzna lepici paska
&ifka rode: 600 mm - paska 25,4 - 31,8- 38,1 - 50,8 mm
délka 33m
lepidio silkon-akrylové
ultra-tenka lepici paska
barva maodra
prokladaci papir baz papiru
Sifka rode: 600 mm - paska: na pfani
délka 3EBm
lepidlo sllkonovs

SK-Klincova 37, 821 08 Bratislava, tel: 02 436 38967, fax: 02 431 91754
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Czech Star



technicke plasty
POLYAMID [PA]

ERTALON, NYLATRON

Mezi polyamidy béZné nazyvanymi nylony rozlisujeme nékolik
raznych typu. Nejddlezitéjsi z nich jsou PAG a PA 66. Rozdilne
fyzikalni viastnosti, kterymi uvedené typy disponuiji, jsou uréeny
slozenim a stavbou jejich molekulovych fetézcu.

EXTRUDOVANE POLYAMIDY SA LITE POLYAMIDY G

ERTALON 6 SA pfirodni (bily) | &erny PAB ERTALON 6PLA pfirodni | terny PA 6G

Tento material pfedstavuje optimalni kombinaci Wlastnosti tohoto druhu litého nylonu se velmi blizi
mechanicke pevnosti, tuhosti, tlumici schopnosti vlastnostemn ERTALOMU 665A.

a odolnosti proti opotfebeni. ERTALON 6XAU+ (Zerny) PA 6G

ERTALON 66 SA pfirodni / gerny PA 66 Je obzvlagté vhodny pro wyrobu loZisek a jinych
Material s vy&5i mechanickou pevnosti, tuhost mechanickych soucasti vystavenych namaze

a odolnosti proti pisobeni teploty a opotfebeni nez a pracujicich pfi teplotach vy53ich nez 60°C.

ERTALON 6 SA. ERTALON LFX (zelenj) 6G+olej

ERTALON 4.6 jgerveno-hnédy) PA 4.6 Je vnitié mazany lity nylon, ktery je samomazny

Ve srovnani s konvenénimi nylony se ERTALON 4.6 ve skuteéném smyslu tohoto slova. Ma sniZeny koeficient
(STANYL) wvyznacuje stalou tuhosti a odolnosti proti tfeni (-50%) a zlepSene odolnosti proti opotrebeni
tedeni v Sirokém teplotnim rozmezi (do 135°C), ma (az 10x).

rovnéZ vynikajici odolnost proti starnuti vliivem teploty. NYLATRON GSM {tmavé sedy) PAGG + MoS,
ERTALON 66-GF30 (gerny) PA B66-GF30 Lity nylon modifikovany molybden-disulfidem pro teploty
Ve srovnani s jednoduchym PA 66 ma tento nylon nad 100°C, vhodny pro vyrobu loZisek.

(vyztuzeny 30% sklenénych viaken) zvyEenou pevnost, NYLATRON NSM : :

. : 3 (svitle fedy) PABG + mazivo
tuhost, odolnost proti teceni a rozmérovou stalost. Specialni lity nylon s pfidavkem tekutého maziva méa
NYLATRON GS (tm. fedy) PA 66 + MoS, mnchem nizéi koeficient treni nez ostatni polyamidy.
Jedna se o nylon 66 s pfidavkem disulfidu molybdenu. NYLATRON NSM je uréen pro vysokootagkova loZiska
Material tim ziska v&tii tvrdost a nizéi koeficient tieni bézici nasucho v teploté vyssi nez 100°C.
se zvySenou odoinosti proti otéru. NYLATRON MC 901 (modry) PA 6G

Tepelné stabilizovany lity nylon 8, ktery svymi vlastnostmi
vysoce pfesahuje ostatni lité nylony.

MAXIMALNI POVOLENA PROVOZNI TEPLOTA NA VZDUCHU
KOEFICIENT LINEARNI TEPELNE ROZTAZNOSTI (CLTE)
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Ertalon® ans Nylatron® are a registered trademark of Mitsubishi Chemical Advanced Materials
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POLYACETAL [POM]

ERTACETAL

ERTACETAL C pfirodni / ferny  POM-C
ERTACETAL H pfiredni (bily) POM-H

Oba materialy jsou Cisté acetalove kopolymery (POM-C)
a homopaolymery (FOM-H). Acetalovy kopolymer je
odolné&jsi proti hydrolyze, proti plisobeni silnych zasad

a tepelné-oxidaéni degradaci nez acetalovy homopolymer.

Homopolymer vEak ma vy3si mechanickou pevnost,
tuhost, tvrdost a odolnost proti teeni. Vyzna&uje se i niz&i
tepelnou roztaZnosti a velmi éasto ma i lepsi odolnost
proti opotiebeni.

ERTACETAL - pohon dopravniku mraziciho tunelu

technicke plasty

ERTACETAL H-TF {tmav# hnédy) POM-H

ERTACETAL H-TF je smés DELRIN AF a viaken teflonu,
rovnoméme rozptylenych v acetalove pryskyfici DELRIN.
Tento matenal ma téméf stejnou pevnost jako
ERTACETAL H, ale pfidanim teflonovych viaken, ktera
jsou meékEi a méné tuha, se nékteré viastnosti zméni.

Ve srovndni s ERTACETALEM C a H ma tento material
lep&i kluzné viastnosti. LoZiska wwrobena z ERTACETALU
H-TF wykazuji nizke tfeni a jsou cdolna proti opotiebeni.

ERTALYTE - forma na déleni tésta pekafského stroje

Ertacetal® is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Advanced Materials

POLYETYLEN TEREFTALAT [PETP]

ERTALYTE

ERTALYTE pfirodni (bily) / derny PETP

Diky svym specifickym vlasinostem je Cisty PETP velmi
vhodny pro wwrobu mechanicky pfesnych casti, které jsou
uréeny pro velké zatizeni a jsou vystaveny opotiebeni.

ERTALYTE TX [svitle Sady)

ERTALYTE TX je slouenina na bazi polyetylen
tereftalatu, v niZ je rovnomérné rozptyleno pevné mazivo.
Ve srovnani s materialem ERTALYTE ma dokonce jesté
niz&i koeficient feni a zaroven schopnost pracovat

v Sirsim rozsahu tlakl.

PETP

Ertalyte® is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Advanced Materials
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technicke plasty

POLYKARBONAT [PC]

PC 1000

jUV - nestabilizovany polykarbonatovy produkt pod obchodnim
nazvem PC 1000. Jedna se o produkt s "neoptickou”
prumyslovou kvalitou a jediny magneticky neutralni plast.

POLYETYLEN [PE HMW + UHMW]

CESTILENE, CESTICOLOR
CESTIDUR, CESTILITE
CESTITECH, BOROLENE

HMW POLYETYLEN

CESTILENE HD 500 natur (kily) PE

Pevny, houzevnaty, nizky koeficient tfeni, vysoka
chemicka odolnost.

POUZITI: potravinaiské stroje, méné namahané kluzné
strojni soucast

CESTILENE HD 500 R (zeleny/! ¢erny) PE

Pewvny, tasteéné regenerovany, barveny (zeleny, Eemy),
odolny proti opotiebeni.

POUZITI: zemédélska technika, spadové dopravniky

UHMW POL YETYLEN

CESTILENE HD 1000 (bily / éerny) PE

Velmi pevny, vysoce odolny proti opotfebeni, pouzitelny
do teploty -269°C.

POUZITI: otéruvzdomé strojni souéasti, vysoce zatizena
kluzna vedeni, potravinarsky primysl|.

CESTILENE HD 1000R (zeleny | éerny) PE
Castetné regenerovany, barveny, dobfe cbrobitelny.
POUZITI: manipulaéni prvky wrobnich linek, rozvadéci
hvézdice, vodici Srouby.

CESTIDUR (Sedomodry) PE

Mejlepsi pomér mechanickych vlastnosti, elektricke,
chemicke a abrazni odolnosti.

POUZITI: material pro nejnaroénéjii strojni aplikace -
loZiska, cerpadla, textilni stroje.

CESTILITE ASTL (éerny) PE.

Antistaticky (plnény grafitem), vyscka abrazni odolnost,
vysoka tuhost a twrdost.

POUZITI: strojirenstvi, chemicky primysl, venkovni
pouZiti diky zesilené UV stabilité.

CESTICOLOR HD500 X (rizné barwy) PE

Pevny material s nizkym koeficientemn tfeni, ma velmi
dobrou chemickou odolnost a UV stabilizaci. Tento
polyetylén se dodava v Siroké Skale standardnich barev
(Cema, zelena, Zluta, hnéda, modra, mramorova) véené
moZnost barveni na odstiny podle prani zakaznikd.
POUZITI: potravinaisky primysl, b&Zna mechanika

a zafizeni pro volny éas.

CESTILITE VST PE

Kompozitni PE pinény sklem, nejvyssi abrazni odolnost,
vysoka tuhost a tvrdost.

POUZITI: materidl vyvinuty pro pougiti v papirenském
prumyslu na dopravu celuldzy

CESTITECH 7000 PE

Tento samomazny polyetylén se vyznacuje nepatmym
koeficientem treni (0,07) pii zachovani vysoké odolnosti
proti abrazi. Mezi jeho vynikajici viastnosti patfi i velmi
dobra schopnost tlumit hluk, je UV stabilizovany a bez
vnitfniho pruti.

POUZITI: suvna a kluzna loZiska hfideld, napinaky
fetézl , soudasti ventild, kluzné podlozky (napf. mostni,
jefabove).

BOROLENE (natur) PE

Specialni PE s obsahem 1 - 10 % bdru. Tento bérem
pinény polyetylen je svou schopnosti pohlcovat neutrony
pfimo vyvinut pro potfeby atomového primyslu jako
neutronowvych Stitd.

Cestitech®, Cestilene®, Cestidur®, Cestilite® and Borolene® are a registered trademark of Quadrant Engineering Plastic Products.
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MATERIALY NA ZAKAZKU PE

Ostatni druhy pinénych PE mimo CESTILITE VST, BOROLENE jsou vyrabény podle
specifickych pozadavkl pfimo pro konkrétniho zakaznika.

Mevahejte nas kontaktovat, radi Vam pomizeme fesit Vase pozadavky na specialni
druhy plniva.

CHEMICKA ODOLNOST PRI 23°C
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(=T S PR N R ]
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FYZIKALNI VLASTNOSTI

viastnazt m‘ jednotka ElTAgEIhL E!TAI_IIHE'IM_ EITETFEI'N._ ERTALYTE E!m“.‘rE PC 1000
150 IIEC)
barva pfir. [ Eamy | ofir. Eemy  |mavE hnddy |ofirod. [/ Eemy| swvéte Sedy | prlswing
hustota 1183 glocm® 1,41 1,43 1,50 1,39 1,44 1,20
absorpoe vody 24 hod ve vodd 23°C (1)(2) 62 mg { % 27024 | 187021 | 16/018 | &/0,07 5/ 0,06 13/0,18
absorpoa vody 96 hod ve vodé 23°C (1)(2) 62 mg { % IF/045 | 38/043 | 327038 | 13/016 [ 117013 | 237033
hygroskopitnost pfi 23°C a 50% rel. vihkosti % 0,20 0,20 017 0,25 0,23 0,15
nasakavost va vodd 23°C % 0,85 0,85 0,72 0,50 0,47 0,35
tepalné viastnosti
bod tani *C 165 175 175 255 255
teplota zeskelnaténi *C 150
tepaind vodivost pfi 23°C WIK.m) 0,3 0,31 0,31 0,29 0,29 0,21
koef, lin. tepel. oztaZnosti - primér pli 23-60°C mi{mK). 10" 110 a5 105 60 65 65
koef. lin. tepel. roztaZnosti - primér pfi 23-100°C mi{m.K). 10° 125 110 120 80 85 65
teplota deformace pfl shybu - met. A: 1,8 MPa 75 *C 110 135 120 80 80 135
max. provoz. teplota na vzduchu - kritkodobd (3) *C 140 150 150 160 160 135
nepfetrZité - 5,000 hod (4) *C 115 105 105 115 115 125
nepfetrXité - 20.000 hod (4) *C 100 a0 o0 100 100 115
minimaini provazni teplota (6) *C 50 =50 =20 =20 =20 =60
hoflavost podle ASTM (kyslikovy index) (5) 4589 % 15 15 25 25 25
hoflavost podle UL 84 (Houf ka 3/6 mm) HB / HB HE/HB | HE/HE | HB/HEB | HB/HB W2 D
mechanické vlastnosti pfi 23°C
maz pavnost] {T) (8) < 527 MPa 70/ - a0 J- - | 65 o /- -/ T8 65/ -
‘e 527 MPa 70/ - a0 J- - | 65 o /- -/ T8 65/ -
pritafnost (9) < 527 0% a0 30 8 15 8 =50
+4+ 527 0% 30 30 8 15 8 =50
madul prita®nost (10) < 527 MPa 3000 3300 2000 3400 3200 2300
+s 527 MPa 3000 3300 2900 3400 3200 2300
1% odchylka meze pritaZnost (11) < 604 MPa 63 70 60 105 ] 68
tedani v tlaku, 1% prodiouZ. za 1000 hod (8) + 899 MPa 14 18 13 28 23 17
+s jileie] MPa 14 18 13 28 23 17
razové houZevnatost (Champy) (12) + | 17%1el ki bez lomu | bez lomu 30 >50 30 bez lomu
vrubovd houdevnalost (Charpy) + | 1791eh kit 8 10 L 35 4 20
++ | 1791ah kJ et 8 10 4 35 4 20
vubova houZevnatost Isod + 180724 kJini® 55 5 55 3 8 7
++ | 180/2A kJ e 8 10 3 2 2 9
povrch. tvrdost H358/30 nebo H961/30 (13) + 20391 Wimm? 140 160 140 170 160 120
tvrdost podia Rockwalla (13) “ 2039-2 M 85 M G0 M B85 M 96 M G4 M 75
alektrické viastnosti pfi 23°C (7) +
dielaktricka pavnost (14) “ 243 KV imm 20 20 20 22 21 28
‘e 243 KV fmm 20 20 20 22 21 28
mérmy vnitfni odpor < a3 Ohm.cm 10" 10" 10" 10" 107 10"
+4 93 Ohm.cm 10" 10" 10" 10" 10" 10"
povrchowvy odpar “ 93 Ohm 10" 10" 10" 10" 107 10"
‘e 93 Ohm 10" 10" 10" 10" 10" 10"
dielektricka konstanta - pfi 50 Hz “ 250 3,6 3,6 3,6 34 3.4 3
‘e 250 3,6 3,6 3,6 34 3.4 3
diglaktricka konstanta - pfi 1 MHz + 250 3,6 3,6 3,6 3.2 3,2 3
L 250 3,6 38 3,6 3.2 3,2 3
disipa&ni &initel tan d - pfi 50 Hz “ 250 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,001
‘e 250 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,001
disipatni &initel tan &- pfi 1 MHz “ 250 0,008 0,008 0,008 0,4 0,014 0,008
‘e 250 0,008 0,008 0,008 0,14 0,014 0,008
adolnost proti plazivym prouddm “ 112 CTIS00 CTI500 CTI&00 CTI500 CTIS00 CTI350
‘e 112 CTI800 CTI800 CTI&00 CTI800 CTI&00 CTI350

+) méFana na suchich Do Sshnich vromsich

# ) mifena na oy dshnich vromich ve standandnl AmostiFe ol eplod 253°C a pl 50% relSanil vhioes

1) Testy byly provedeny na skuSshnich vrorcich abrabenmpch = &ydla primdnu 20450 mm (padle DN 16985). Uvedand hadnaty Bau primdmé hodnaty veledol sooubek

2) Prvedenana kofoudich o priméu 50 x 3 mm podle metad 11 Lnarmy DM 53495,

3) Paoure pm krifadabau axpazicl (n#kalik hodin) v situscich, kdy j& materl 2ot den jen madlo neho wWibas

4) Tepaindadalnest v rammesl 5.000 - 20.000 hadin. Po upknutl ¥ doby dochdzl ke enikeni ahowd pemnosd asi na 50% plvadnl hadnaty. Uvedend tepliaty vydhdzel = teplomd-add adnl degradace,
ek pleoh i mdnu vashnostl Sejnd jako u vlach astaiich termaplat zdviel max. plip. provomni teplota 2emdna na dabd Svdnl arozesihu hadnal machanicopdh Sal, jim2 e materill wpataven.

5) PH porlesy teploty dajde ke snibenl rizoed pevneeti Minimaind pFipustd provaenl teplot je urdsna rassabem, ¢ némd je matenidl vystaven rimim. vedand hadnaty vy ji = nepBmmivich
riavpch padminek av dislediog foha nemusl by pokldd iy Fa absoluini poukiteind limisy.
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ERTALON | ERTALON | ERTALON | ERTALON | ERTALON | ERTALON | ERTALON | ERTALON |NYLATROM | NYLATROM | NYLATRON | NYLATRON

G5A 66 SA BESAC 4.6 66 GF30 & PLA B xAal+ LFX MC 901 GSM H5M G5
oiy [ Eamy | biy ! Eamy Eamy Garvanohndd Eamy shonowing sy z=lany modng Sedotamy Sady Sadobamy
1,14 1,14 1,14 1,18 1,28 1,15 1,15 1,135 1,15 1,16 1,15 1,15

86/1,28 [ 407060 | 65/087 | 80/1,30 | 30/038 [ 44/085 | 44/068 | 49/0,72 | 44/0,65 | 52/0,76 | 40/0,55 | 45/0,68
2377033 | 1687250 | 120/1,79 (1807260 | 557074 | 88/1,31 | B8/1.31 | B3/1.24 | 937137 | 88/143 | T8/112 | 8571256

25 2.4 2.5 2,8 1,7 2,2 2,2 2 2.3 2.4 2 23
] 8 8,5 9.5 55 6,5 6,5 6,3 6,6 8,7 6,3 7.8
220 255 240 285 255 220 220 230 220 220 220 255
0,28 0,28 0,28 0,30 0,30 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29 029 0,29
0 80 85 80 50 80 80 80 80 80 80 80
105 95 100 90 60 &0 &0 80 &0 &0 96 a0
70 86 75 160 160 80 75 80 80 80 75 85
160 180 170 200 240 170 180 165 170 170 165 180
85 95 80 155 120 105 120 105 105 105 105 85
70 80 75 135 110 0 105 80 0 0 0 80
-60 =30 =30 -4 =20 =30 =30 =20 =30 =30 =30 =20
25 26 24 24 25 25 25 25 25

HB/HB | HB/V2 HB/HB | HB/HB | HB/HB | HB/HB | HB/HB | HB/HB | HB/HB [ HB/HB | HB/HB | HB/HB

756/ - 90/ - 85/ - 100/ - -/ 100 85/ - 83/- 70/ - 81/ - 78/ - 76/ - 92/ -
45/ - 551/ - 50/ - 55 /- -/ 78 55/ - 551/ - 45/ - 60/ - 60/ - 60/ - 55/ -
=50 =40 =50 25 5 25 25 25 35 25 25 20
=100 =100 =100 =100 12 =50 =50 =50 =50 =50 =50 >50
3250 3450 3300 3300 B900 3500 3400 3000 3200 3300 3100 3500
1400 1660 1450 1300 3200 1700 1650 1450 1550 1600 1600 1675
2446/ B0|25/49 )92 (24/ 47 /BB|23 /46 /04|28 755/ 30|26/ 5179226/ 51 /9222743 79|24 /47 /86| 25/49 /88|23 /44 / 81|25/ 48/ 32
18 20 19 22 s 22 22 18 Py Py 18 21
7 8 7.5 7.5 18 10 10 8 9 9 8 9
bez lbmu | bezlomu | bezlomu | bezlomu 250 bez lomu | bez lomu 250 bez lomu | bez lomu 2100 bez lomu
55 4.5 5 8 6 35 35 - 35 35 - -
15 1 13 25 1 7 7 ¥ 7 7 7 9
150 160 155 165 165 165 165 145 165 160 160 165
M 85 M B8 M BT M 92 M 76 M B8 M BT M B2 M BE M B4 M 81 I B8
26 27 25 25 30 25 29 22 25 24 25 26
16 18 17 15 2 17 149 14 17 18 17 17
10" 0" 0" 10" 10" 0" 0" 10" 10" 0" 0" 10"
10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10"
10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10"
10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10" 10
39 38 38 38 39 3,6 3,6 35 3,6 3,6 36 38
74 7.4 7.4 7.4 6,9 6,6 6,6 6,5 6,6 6,6 6,6 74
33 33 33 3.4 3,6 3,2 3,2 31 3,2 3,2 32 33
38 38 38 38 39 a7 a7 36 a7 a7 7 38
0,019 0,013 0,013 0,009 0,012 0,012 0,015 0,015 0,012 0,012 0,12 0,013
0,13 0,13 0,13 0,13 0,19 0,14 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13
0,0 0,020 0,020 0,019 0,014 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,16 0,020
0,06 0,06 0,06 0,06 0,04 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06
600 600 600 400 475 600 600 600 600 600 600 600
600 600 600 400 475 600 600 600 600 600 600 600

) Tyto hodnaty jou v Enou odvareny = Odad, uwddingch dodavatel sumvin. Memajl wjadfovat dzka, ke hrazl ve sioesdmch podmin
khch pokdmio ahradeni.
T S detdam na vemi nizkou abeomad vody u matenidil ERTACETAL, EFTALYTE a ERTA PC mahou byt mechanicke i eleorickd
washosd voorkl zasudhpch (4] i vikpch padmines (+4) pokldddny prakicky za stejnd.
B) Zudshnl vrarky: Typ 3 D) - Typ 1 {150) - Typ M-1 (ASTM). 9) Zoudshnl rpchlioet: 20 mmimin
10} Zeuabni rychiost: 1 mmimin. 11) Zeudabni vroky: vlos - 12 = 30 mm.
12) Poukisé kyvadla: DIN 51222 - 7,50 13) Zeudabni vraky odoud o= 10 mm.
14) Bekrady : P 25/ P 75, v ransl dsi pode IEC 295, Soidsbhni voody otout o= 1 mm pmdnl Disdetickd pewnost Sempch wyladovanpch matesidil (ERTALOM 6 54, ERTALOM 85 34,
ERTACETAL a ERTALYTE] dasabuje powre 50% hodnaty naméfiend u pfe mateildl. Eventudini mikraponesisa vyskyiujicl so onidf polyacetaiowyich pmfil romé&d swymamnd sniduje diel pavnost

® CzechStar s.r.o. CZ-Brnénska 40, 965 20 Hodonin, tel: 518 340 675, fax: 518 340 881
( zech S tar SK-Klincova 37, 821 08 Bratislava, tel: 02 436 38967, fax: 02 431 91754



technické plasty

FYZIKALNI VLASTNOSTI

watnost o ena] 22 [ 280 | om0 [ 22 [ coen [ i [ 0 [ £
DIN 500 1000 | 1000R | 10005 MR T000 ASTL VST
hustota 53479 | glem’ 0,96 0,94 0,94 0,94 0,95 0,96 0,95 0,95
vnitfni viskozita 5 20 20 20 24 27 27 27
LWV rezistence 53387 % 10,4 101,6
tepelné viastnosti
bod tani "C 135 135 135 135 135 135 135 135
koeficiant tepalné roztaZnosti mi(m.K) 2 2 1,8 1.9 2 1,7 1.9 1.9
Maximaini pfipustna provozni teplota vzduchu *C 80 90 90 90 90 90 100 90
Minimalni provozni teplota C =100 -268 =200 =200 -289 -259 =200 -269
mechanické viastnosti
mez pevnost v tahu 53455 | Nimm® 40 42 38 40 46 33 35 19
prodiouZeni pfi pfetr®ani 53455 % 800 500 500 500 600 360 400 500
povirchova tvrdost (dle Brinella) 53456 | Nimm® 55 42 45 45 43 43 43 47
turdast (Shora) 53505 D 80 D &85 D53 D53 D 52 D &5 D &5 D86
wrubova houZevnatost 53453 | mdimm®|bez lomu|bez lomu|bez lomu|bez lomu|bez lemu|bez lomu [bez lomu|bez lomu
rel. ztrata abrazi (CESTILENE HD 1000 - 100%) 325 100 160 150 90 a0 80 90
koeficient teni nasucho [ mazdns Coe' St lo0a 018
limit BV, (max.2m/s) nasucho /! mazdno N,rmT= 0,7/0,14 0027018
alektrické viastnosti
dielektricka pevnost (folie o tliouf ce 0,2 mm) 53481 | KWimm 90 90 90 90 90 90
povrchovy odpor (folle o Hou® ce 1 mm) 53481 | Ohm | =10" =10" =10" =10" <10°
mérny vnitind odpor 53482 |Ohm.cm| =10" =10 =10" ={0" =10°
VYROBNi PROGRAM
sortmart e T e e e e e
Eﬁ“ﬁ::?{:ﬁf 5.320 | 5-250 | 5-200 | 5-200 | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 6-5 |6 -100 | & -100 | & - 100
?kf:éi?lka[mm] &-100 5-80 5-80 5-80 5-80 5- 80 5- 80 5-8D 5-80 5-80 5- 80
:-"I"luitb#?lprﬂmér[mm] 20-100 | 60 -200 | &0 -200 | 6D-200 | 0 - 200 | &0 - 200 | &0-200 | &0 - 200 | &0-200 | &0-200 | &0 - 200
ermaceTa|erTacerac]ermaceral] erTaLvre| ravvre| ec1ooe [cesmiiene|cesmiene|cesmiene|cesncovon] cesminur
sartimant c H H-TF ™ HD 50 | HDS0 | HD109 CESTILITE
oxtrud. | lisovany ASTL
Eﬁ“ﬁ::?{:ﬁf 6-100 | 6-100 | 6 -100 |6 -100 | 6-100 |6 -100 | & -100 | 6 -100 | 6 -100 | 6 -100 | 6 - 100
ﬂ::;‘;-"'kaimm] 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | 5-80 | s5-80
:-"I"luitbfrif?lprﬂmér[mm] B0 -200 | 60-200 | &0-200 | 60-200 | &0 - 200 | &0 - 200 | &0-200 | &0 - 200 | &0-200 | &0-200 | &0 - 200
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CELAZOLE »

je nejvyssi provedeni strojirenského termoplastu, ktery je v sou€asnosti k dispozici.
Hlavni charakteristiky: extrémné vysoka povolena pracovni teplota - na vzduchu 310°C prabézné
s kratkodobym vzestupem na 500°C, extrémné nizky koeficient linearni tepelné roztaznosti, skvély
odpor proti vysoké energii radiace (rentgenové a gama zareni), pfirozené nizka hoflavost, vysoka
Cistota z hlediska iontového znecisténi, nizky odpar plynu (s vyjimkou vody).
Celazole® is a registered trade mark of Hoechst Celanese Corporation.

TORLON

TORLON 4203 PAI (zluto-okrovy)
nabizi nejlepsi tvrdost a vrubovou houZevnatost ze véech provedeni TORLONU PAI. Z daGvodu
velkého vnitfniho tepelného odporu, velké rozmérové stalosti a dobré obrobitelnosti je velmi
oblibeny na pfesné dily high-tech zafizeni. Jeho dobré elektricky izolacni a dielektrické vlastnosti
navic poskytuji mnozstvi moznosti v oboru elektrickych soucasti.

TORLON 4301 PAI (Gerny)
Pridavek PTFE a grafitu poskytuje vysokou odolnost proti opotfebeni a nizky koeficient tfeni v
porovnani s provedenim bez plniva. TORLON 4301 PAI také poskytuje vynikajici rozmérovou
stabilitu v Sirokém rozsahu teplot. Toto provedeni vynika v drsnych podminkach plsobicich
opotfebeni jako jsou nemazana loziska, t&€snéni, loziskové klece a soucasti kompresor(
s pfimocCarym vratnym pohybem.

TORLON 5530 PAI (Eerny)
Toto provedeni vyztuZzené 30 % skelnych vlaken poskytuje vysSi tuhost, pevnost a odpor proti
teCeni nez TORLON 4203 PAI. Je velmi vhodny pro stavebni aplikace se statickym zatizenim pfi
dlouhodobé vysokeé teploté. K tomu vykazuje skvélou rozmérovou stabilitu az do 260°C, coz jej
¢ini nejoblibené&jSim materialem na presné soucasti v elektronice a v polovodi¢ovém prumyslu.

Torlon® PAl is a registered trademark of the Solvay Group.

KETRON PEEK

KETRON PEEK - 1000 pfrirodni (nahnédle Sedy, ¢erny)
Je vyrabén z prvotni polyetereterketonové pryskyfice a nabizi nejvy$si houzevnatost a razovou
pevnost ze véech druh KETRONU. KETRON PEEK - 1000 pfirodni a &erny maze byt sterilizovan
vSemi konvenénimi metodami (para, suchy ohfev, etylen-oxid a zafeni gama).
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sSpickove plasty
KETRON PEEK - HPV (€erny)

Pfidanim PTFE, grafitu a uhlikovych vlaken je vysledny KETRON PEEK s loziskovou jakosti. Jeho
vynikajici tfeci vlastnosti (nizké tfeni, dlouha Zivotnost na opotfebeni a vysoké limity PV) €ini tento
material idealnim pro aplikace se zvySenym opotfebenim a tfenim.

KETRON PEEK - GF 30 (nahnédle Sedy)
Tento material vyztuZzeny 30 % skelnych viaken nabizi vy$Si tuhost, pevnost a odpor proti te€eni
nez KETRON PEEK - 1000 a ma mnohem lepSi rozmérovou stalost. Je idealni pro stavebni
aplikace nesouci velka staticka zatiZzeni po dlouhé Casové useky pfi zvySenych teplotach.

KETRON PEEK - CA30 (¢erny)
Tato jakost vyztuzena 30 % uhlikovych vlidaken kombinuje dokonce jesté Iépe mechanické
vlastnosti (vy$Si modul - E, mechanicka pevnost a odpor te€eni) nezZ KETRON PEEK - GF30 s
optimalni odolnosti proti opotfebeni. Kromé toho poskytuje uhlikové viakno 3,5x vyssi tepelnou
vodivost nez nevyztuzeny PEEK - odvadi tak rychleji teplotu z povrchu loZiska.

Ketron® is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Advanced Materials

TECHTRON HPV PPS

TECHTRON HPV PPS -
je vyztuzeny, vnitfné mazany polokrystalicky polymer vyvinuty k zuzZeni rozdilu v provedeni a cené
mezi obéma skupinami (napf. PA, POM, PETP) a Spickovymi pokrokovymi technickymi plasty
(napf. PBI, PI, PAI, PEEK)

TECHTRON HPV PPS (tmavé modry)
predstavuje vynikajici kombinaci vlastnosti zahrnujici odolnost proti opotfebeni, unosnost a
rozmeérovou stabilitu, pfi vystaveni chemikaliim a vysokeé teploté prostfedi. Diky rovhomérnému
rozptyleni vnitfniho maziva vykazuje TECHTRON HPV PPS nejen vynikajici odolnost proti
opotiebeni, ale i nizky koeficient tfeni.

Techtron® is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Advanced Materials

PPSU 1000, PEI 1000, PSU 1000

PPSU 1000 (¢erny)
Dodavané profily PPSU 1000 jsou vyrabény z pryskyfice RADEL R. Tento material poskytuje
vySSi razovou pevnost a chemickou odolnost nez PSU 1000 a PEI 1000. Ma také vysokou
hydrolytickou odolnost - je v podstaté neomezené sterilizovatelny. Tato skuteCnost jej €ini skvélym
pro pouziti na lIékarské pfistroje, které jsou vystaveny opakovanému autoklavovani parou.

PEI 1000 prirodni (jantarovy, prusvitny)
Polotovary z PEI 1000 jsou vyrabény z pryskyfice ULTEM R.Tento polymer charakterizuje
kombinace skvélych tepelnych, mechanickych a elektrickych viastnosti spolu
s nizkou hoflavosti, coz jej €ini obzvlast vhodnym
pro elektrické izolatory. Diky dobré hydrolytické odolnosti se pouziva také pfi vyrobé lékarskych a
analytickych pfistroja.
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sSpickove plasty
PSU 1000 pfirodni (zluty, prisvitny)

Polotovary z PSU 1000 jsou vyrabény z UV-nestabilizované polysulfonové pryskyfice. To nabizi
vynikajici stabilitu radiace, nizkou uroven iontového znecisténi a dobrou chemickou a
hydrolytickou odolnost. Casto nahrazuje polykarbonat, kdyz je poZzadovana zvysena tepelna a
chemicka odolnost. PSU 1000 je bézné uzivan u zafizeni na vyrobu potravin.

PVDF 1000 p—

je vysoce krystalicky nevyztuzeny fluoropolymer, spojujici dobré mechanické, termickeé a
elektrické vlastnosti s vynikajici chemickou odolnosti. Vykazuje dobrou mechanickou pevnost,
tuhost a odolnost proti teCeni pfi vysoké maximalni pfipustné provozni teploté (150°C), vynikajici
chemickou a hydrolytickou odolnost, vynikajici odolnost proti vlivim pocasi, UV zareni a
pronikavé radiaci, dobré kluzné vlastnosti a odolnost proti opotiebeni, dobré elektroizolaéni
vlastnosti, je fyziologicky inertni (vhodny i pro styk s potravinami), ma velmi dobrou rozmérovou
stalost a inherentni nizkou hoflavost.

FLUOROSINT

FLUOROSINT 500 (slonova kost) PTFE + slida
tento fluoropolymer pinény syntetickou slidou vykazuje vynikajici mechanické vlastnosti
kombinované se skvélou chemickou a hydrolytickou odolnosti. Ma také 9x vyssi odolnost proti
deformaci pfi zatizeni nez neplnény PTFE. Jeho koeficient linearni tepelné roztaznosti se blizi
poméru roztaznosti hliniku a ¢€ini 20% PTFE bez pfimési. Je mnohem tvrdSi nez Cisty PTFE, ma
lepSi charakteristiky opotifebeni a nizsi koeficient tfeni. FLUOROSINT 500 je také neabrazivni k
vétsiné materiald,se kterymi je v kontaktu.

FLUOROSINT 207 (bily)
SloZeni suroviny uzivané k vyrobé FLUOROSINTU 207 je vhodné pro styk s potravinami dle
pravidel EU/FDA. V kombinaci s dobrymi mechanickymi vlastnostmi FLUOROSINTU a vynikajici
chemickou a hydrolytickou odolnosti nabizi tento material Cethé moZzZnosti pouziti v
potravinarském, farmaceutickém primyslu a zdravotnictvi.

Fluorosint® is a registered trademark of Quadrant Engineering Plastic Products.
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spickove plasty

SEMITRON ESd

Tato skupina staticky disipativnich plastd je navrzena pro aplikace,
kde vznikaji problémy s elektrickym vybojem - tyto materialy poskytuji fizené vybijeni statickych
nabojld. Vyrobky ze SEMITRONU ESd jsou pfirozené ztratové bez ohledu na atmosférické jevy
(napf. vihkost) a bez pouziti povrchovych prostfedkud pro zajisténi ztrat. Protoze SEMITRON ESd
225, SEMITRON ESd 410 a SEMITRON ESd 500 neobsahuiji uhlik nebo grafitovy prasek k
dosazeni elektrostatické ztraty, nedochazi k problematickému naleptavani povrchu.

SEMITRON ESd 225 - staticky ztratovy POM (bézovy)
je acetal zaloZeny na staticky ztratovém materialu, idealni pro pouZiti pfi manipulaci s citlivym
materialem. Jeho aplikace odstrafiuje problémy s elektrickymi vyboji v mistech lidskeho dotyku.
SEMITRON ESd 225 je vyborny pro manipulaéni vybaveni pfi vyrobé kiemikovych desti¢ek nebo
pfi vyrobé citlivych elektronickych komponentl véetné desek plosnych spoja.

SEMITRON ESd 410 - staticky ztratovy PEI (Cerny)
disponuje skvélymi mechanickymi vlastnostmi a vysokou tepelnou odolnosti (do 210°C). Dale
vykazuje vynikajici rozmérovou stabilitu (nizky koeficient linearni tepelné roztaznosti a
zanedbatelnou absorbci vody) a je idealni pro manipulacni prvky v elektronickém a
polovodi¢ovém primyslu.

SEMITRON ESd 500 - staticky ztratovy PTFE (bily)
tento slidou plnény material pfedstavuje vynikajici kombinaci vlastnosti jako nizkeé tfeni, dobra
rozmérova stabilita a elektrostaticka ztratovost. V pfipadé, kdy zakladni Cisty PTFE muaze
zpusobovat elektrostatické problémy, SEMITRON ESd 500 poskytuje fizené vybijeni statickych
nabojl, pficemz si zachovava typické vlastnosti PTFE jako jsou Siroka chemicka odolnost a nizky
koeficient tfeni.

Semitron® is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Advanced Materials
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FYZIKALNI VLASTNOSTI

zhudebn
viastnosti netods | jeanotka | S8 | Tory Al | USMPAI | 5530 PAI | PEEK 1000 | PEEK HPV
barva Bemd |okroveZnts |  Gernd gema | FEMEE L sema
hustota 1183 glem’ 1,30 1,41 1,45 1,61 1,31 1,45
absompce vody 24/96 hod ve vodd 23°C (1) 62 mg 38/ 81 241/- 18/- 17 /- 5110 4/9
absompce vody 24/96 hod ve vodéd 23°C 62 % 050/1,06( 029/- 0217- 018/- [006/0,12]005/0,11
hygroskopitnost pfi 23°C a 50% rel. vihkosti % - 2.5 19 1,7 0,20 0,14
nasdkavost ve vodd 23°C % 14 4.5 3.5 3.0 045 0,30
tepelné viastnosti
tepdota taveni C - - - - 340 340
teplota zeskalnaténi (2) "G 425 285 285 285 - -
tepaind vodivost pfi 23°C Wimk 0,4 0,26 0,54 0,36 0,25 0,24
koed, lin, tepel. roztaZnosti - primér pfi 23-100°C Kx10° 25 30 25 25 50 30
koef. lin, tepel. roztaZnosti - promér pfl 23-150°C Kx10° 25 30 25 25 50 30
koed, lin. tepel. roztaFnosti - primér nad 150°C Kox10* 25 30 25 25 110 65
teplola deformace pfi ohybu - met, A: 1,8 MPa 75 C 425 280 280 280 160 195
max, provoz. teplota na vzduchu - kratkodobd (4) *C 500 270 270 270 310 310
- neplatrEth - min. 20.000 hod (4) "G 310 250 250 250 250 250
hoflavost podie ASTM (5) (kyslikovy indes) 4589 % 58 45 44 50 a5 43
hoflavost podie UL 94 (tou® ka 1,53 mm) WOND WO WO WO WO WO
mechanické vlastnosti pfi 23°C
mez pavnasti v tahu ! trhu (§) (7) 527 MPa -/ 160 120/ - -/ 80 =195 110/ - =175
pritaZnost v tahu (8) 527 % 3 10 5 3 20 5
modul pevnost v ohybu (3) 527 MPa 5800 4500 5800 6000 4400 5200
19 odchylka meze pritaZnost (8) 604 MPa 42 27 31 - 24 34
2% odchylka meze pritZnost (8) B4 MPa a2 53 58 - 57 &7
razova houZevnatost (Charpy) s vrubem (10) 178Mel) kJim?® - bez kmu - - bez lomu 25
rdzova houZevnatost (Charpy) 1791eA kNm? 3.5 10 - 35 2.5 -
twrdost na kuliZca (11) 20381 M/m® ars 200 200 - 230 215
twrdost podle Rockwsella (11) 2039-2 Mim? - E 104 ETg ETT M 105 M35
elektrické viastnosti 23°C
dielekirickd pevnost {12) (243) KVImm 22 24 - 28 24 -
mérny vnitinl odpor (93) Cem i 10" 10" 10" 10" -
povrchowy odpor (93) 0 =10" 10" 107 10" 10" -
relativni pammitivita - pfi 100 Hz (250 33 4.2 6,0 4.4 3,2 -
- pfi 1 MHz (250) 3,3 39 5,4 6,5 3.2 -
digipa&ni Zinitel tan & - pfi 100 Hz (250) 0,001 0,025 0,037 0022 0,001 -
digipa&ni &nitel tan & - pfi 1 MHz D 150 - 0,03 0,042 0,050 0,002 -

(1) Tesly byly provedeny na zkuSebnich vzorcich o prdméru 50 x 3mm podie metod 1/1 L normy DIN 53485,

(2) Platnost zkousky jen pro amorfni materialy.

(3} Pouze pro kratkodobou expozicl (ndkolik hodin) v situacich, kdy e materdd zatiZen jen mélo nebo vibec,

(4) Tepelnd odoinost po miniméaing 20,000 hodin, Pouplynuti této doby dochazi ke sniZeni tahové pavnosti asl na 50% pdvodni hodnoty
Uvedend teploly wychaze|i z teplotné-oxidadini degradace, klera plsobi zménu viastnosti. Stejnd jako u vech ostatnich termoplasti
zévisl maximalni pfipustnd provoazni teplota v mnoha plipadech zejména na dobd trvdni a rozsahu hadnot mechanickych tlakd, jimE je
material wwstaven,

(5) Tyto hodnoty jsou witEinou odvozeny z Gdajl wadénych dodavatel surovin, Nemaji wjadfovat rizika, klerd hrozi ve skutetmych
podminkach poZamiho chroZeni,
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"EFE.IE?' HEEI'RE?I TECHTROMN PPSU FEI P5U PVDF FLUQROSINT |[FLUOROSINT | SEMITRON | SEMITRON | SEMITRON

GE20 CAID HPFY PPS 1000 100 1000 1000 500 i ESd 25 ESd 410 ESd 500

Sedohnéda| dSernd  [tmavomodrd|  Cemnda jantarova Huta bila slonovina bils béZova Cama bil&

1,51 1,41 1,43 1,29 1,27 1,24 1,79 2,32 2,30 1,33 141 2,30

- - 1/2 26/55 20741 23744 1/3 147- 4/- 392 /705 - 4/-

- - 0,01/0,03|0,35/0,72|0,26/0,54(032/061 |0,01/003| 010/- 0,03/- 519 - 0,03/-
0,14 0,14 0,03 0,60 0,75 0,40 0,05 - - 0,8 0,75 -
0,30 0,30 0,09 1,20 1,35 0,85 0,05 3,0 20 10 135 20
340 340 280 - - - 175 327 327 165 - 327

- - - 220 215 190 - - - - 215 -
0,43 0,92 030 0,35 0,22 0,20 0,19 0,77 - - - -

30 25 50 55 45 60 130 45 100 150 35 100

30 25 60 55 45 60 145 45 100 - 35 100
65 55 80 55 45 - - 60 140 - 35 140
230 230 115 200 190 170 105 130 100 - 210 100
310 310 200 210 200 180 100 280 280 140 200 280
250 250 220 180 170 150 150 260 260 90 170 260
40 40 47 44 a7 30 44 - - =20 47 -

WO WD WO WO W0 D Wi WO WO WD HB /HB | WO/W0 WO WD WO WO -/HB Wi WO WO WD
-5 -/ 130 -175 TG/ - 105/ - 80/ - 50/ - -8 -0 -138 -1 62 =110
5 5 5 30 10 10 =2{) 10 50 15 2 50
6300 7700 3700 2500 3400 2700 2300 2200 1800 1500 G400 1800

41 49 28 18 25 20 17 - - 11 - -

81 a7 55 35 5 39 3z - - 20 - -

35 35 25 bezlomu | bez lomu | bezlomu | bezlomu | bezlomu | bezlomu | bez lomu - baz lamu

4 4 35 10 35 4 10 4 5 8 4 5
270 325 180 - 170 155 110 - - i - -

M &4 M 102 M 84 h 80 M 114 M 81 M 75 R 55 R 50 R 106 M115 R 50
24 - 24 - & 30 18 11 8 - - -
10" 10¢ 10 10% 10" 107 10 =10" =10% 10"-10% | 10°-10° | 10" -10%
10" - 10 10" 10" 10" 10" =10 =10 10"-10" | 10*-10° | 10" - 10"
32 - 33 4 3.0 30 7.4 - - - - -

3.6 - 3.3 35 3.0 3,0 6.0 2,85 2,65 - - -
0,001 - 0,003 0,001 0,002 0,001 0,025 - - - - -
0,002 - 0,003 0,005 0,002 0,003 0,165 0,008 0,008 - - -

(6) ZkuSebni vzorky: Typ 1 B.

(T} Zkufabnl rychlost: 5 mmdmin.

(8) ZkuSabai rychiost © 1 mmdmin.

(9) ZkuSabnl vzorky: vilea - 12 x 30 mim.

(10) PouZitd kyvadio: 4J.

(11) Zkufabni vzorky o tous ca 10 mm.

(12) ZkuSebni vzorky o tlous ce 1 mm, pfircdni. Je dileZité si uvaédomit, 2e dielektricka pevnost Serndgho KETROMu PEEK mike dosahovatl pouze
50% hodnoty, naméfend u piirodnich materidld.
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VYROBNI PROGRAM

Srnant CELAZOLE | TORLON TORLOMN TORLOMN KETRON HETROMN Fm?‘ PEIT‘ TECHTRON
B0 PBI 4203 PA 4301 PAI 5530 PAl | PEEK 1000 | PEEK HPY HFY FF5
GF30 CAMD

tyce kruhové

prOmér (mm) 953-20228| 235-508 | 4,76-508 | 254-381 3-200 & - 100 &-100 G- 80 & - 100

des

'Illmél?ka {mm) 127-3175| 4.76-254 | 4.76-254 | 953-30 5-100 5-60 5-80 5-60 5-80

trubky

wnitini primér {mm) 63,5 -381 - - - 50 - 200 50 -200 50 - 200 50 - 200 &i0- 200

sorfiment FP5U FEI PSU PVDF FLUOROSINT [FLUQROSINT) SEMITRON | SEMITRON | SEMITRON
1000 1000 1000 1000 207 500 ESd I25 ESd 410 ESd 500

tycea kruhové

p-yrﬂ méir {(mm) 5-150 5-150 5-150 10 -250 | 127-222,25 (12,7-22225 | 6,35-152.4 - -

des

'Illmél?ka {mm) 10-50 10 - 50 10 -50 8- 100 BI5-TE2 | 636-T62 B-50 9,53 - 44,45 | 6,35 - 50,8

trubky

wnitini pramér {(mm) - - - - 31,75-107,95 [ 31, 75107 85 - - -
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K aviie (papir-fenol a papir-epoxid)

vhodné pro pouZiti v oleji a na vzduchu, v normalnich podminkach
a pii normalni vihkosti, teplotni odelnost do 1207, dobra obrobitelnost

oznat_dle | oznat. dle | oznat.dle L
IEC893 |toDIN7735| NEMA AR
3 poufiti pro vysoké napéti, vysoka dielekiricka pevnost v oleji
PCF-e PFCP20Z | Hp20615 XX a na vzduchu (pfi normalnich podminkach a vihkasti)
PCF-1 PECP201 pouZiti pro vysoke napéti, elekirické vlastnosti pfesahuji PCF-2
- spec. typ vhodné pro pouZiti v oleji a na vzduchu (pfi norm. teploté a vihkosti)
; : mechanické a nizkonapétové aplikace, dobré mechanické viastnosti
PCF-2 PFCP201 Hp2061 X Xp dobré pfedpoklady pro zpracovavani razenim
elektricke a elektronické aplikace, stabilni dielektrické viastnosti
PCF-3 PFCP205 Hp2062.8 XXXP pii vysoké vlhkosti, velmi dobré pfedpoklady razeni
PCFA PECP201 meachanické a nizkonapétove aplikace, dielektrické a mechanické
& spec. typ vlastnosti jako u PCF-2, kategorie hoflavosti FVO
Hp2361.1 archy papir-epoxid, vysokonapétove a elekironicke aplikace,
PCE EPCP201 HEESE'I FR-3 stabilni dielektrické viastnosti pfi vysoké vihkosti, hoflavost FVO
toustka 1,0-25mm standardni 1250x2750150 125021350250 900x1250£50
) 0,3-80mm format (mm) | 1000x2000450 1000100050

T extit (bavina-fenol)

vhodné pro pouZiti v oleji a na vzduchu, v normalnich podminkach
a pii normalni vihkosti, teplotni odeolnost do 1207, dobra obrobitelnost

oznat. dle | oznaé. dle | oznai. die :
IEC893 |toDIN7735| NEMA RIS
pouZiti pro stfedné vysoka napéti, dobre dielekirické vlastnosti,
TCF-1 PFCC202 | Hgw20825 CE A0 O BT
PECC201 poufiti pro stfedné vysoka napéti a mechanické aplikace,
TCF-1 spec. typ g ¥ dobre mechanické vlastnosh
jemné tkana textura vhodna pro mechanické aplikace, vybomé
TCF4 PFCC203 | Hgw2083 L meachanické vlastnosti, zvlast vhodné pro malé plesné soutasti
TCF-6 PFCC201 How2082 c mechanické aplikace, mechanické vlastnosti pfesahuji TCF-2
PECC201 poufiti pro nizka napéti a mechanické aplikace, dielektrické
TCF-6 spec. typ = E a mechanické viastnosti srovnatelne s TCF-2, hoflavost FH2
20-25 1250x2750450 1250x1350£50
tloustka standardni
{mm) 0,3-80 format (mm) 1000x20004£50 1000x1000+£50
30-150 1000x1250£50

CaechStar®
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Laminované materialy

S Elatas RET (sklo-epoxid)

vhodné pro pouZiti v oleji a na vzduchu ve vysokonapétovych zafizenich,
elektrické a mechanické aplikace, vynikajici dielektrické a mechanické
vlastnosti, nizka nasakavost

stabilni dielektrické viastnosti pfi vysoké vihkosti a teploté

TSE-1 EPGC201 | Hgw2372 G10 | (3 do 130°)

TSE-2 Zhseily : : lepsi mechanické vlastnosti nez TSE-1

i velmi dobré mechanicke a dielektrické vlastnosti pii vysokych
TSE-3 EPGC203 | Hgw23724 G-1 teplotach (a? do 155°)
P ' dielektrické a mechanicke vlastnosti stejné jako u TSE-1,

TSE-S EPGC202 | How2372.1 FR-4 kategorie hoflavosti FVO

c : velmi dobré mechanické a dielektrické vlastnosti pfi vysokych
TSE-6 EPGC308 - - teplotach (aZ do 180°)

tloustka fi3 50 nen standardni PR . I
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